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		<h1>Sega a tazza diametro 24 HSS Bimetal Lenox</h1>
		<img src="/images/stories/virtuemart/product/sega-a-tazza-diamentro-24-mm-bimetal-lenox.jpg" alt="Sega a tazza diametro 24 HSS Bimetal Lenox" class="product-image" /><span class="vm-img-desc">Sega a tazza diametro 24 HSS Bimetal Lenox</span>		<div class="additional-images">
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		<div class="product-short-description">
		In acciaio super rapido HSS - BIMETALLICHE - 7% Cobalto	</div>
	
	<div>


		<div class="width50 floatright">
			<div class="spacer-buy-area">

				
				Valutazione: Nessuna valutazione
				
								<div class="ask-a-question">
					<a class="ask-a-question modal" rel="{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}" href="https://www.ferramentaverona.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=547&virtuemart_category_id=8&tmpl=component">Ask a question about this product</a>
				</div>

								<div class="manufacturer">
										<span class="bold">Manufacturer</span><a class="modal" href="https://www.ferramentaverona.it/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=Array&tmpl=component">Lenox</a>
								</div>
				
			</div>
		</div>
	<div class="clear"></div>
	</div>

		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<p>Con fondello rigido e rinforzato con foro filettato estruso 30% pi&ugrave; resistente alla torsione e fori per fissaggio dell'attacco.<br /><strong>Mod. T2 Technology</strong><br />Nuova esecuzione con geometria del dente, della scanalatura e rivestimento migliorato, che favoriscono una migliore penetrazione nel materiale, una maggiore velocit&agrave; di avanzamento e di foratura, aumentando di conseguenza la durata dell'utensile (vita utile 50% superiore). Aperture laterali maggiorate "SPEED SLOT&trade;" a forma di scala, adatte per favorire la rimozione veloce degli scarti di foratura. Dentatura variabile a 4-6 denti per pollice, saldata elettronicamente sul dorso. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc.<br />Profondit&agrave; di taglio 45 mm<br />Fornite senza attacco e senza punta per centrare</p>	</div>
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